


身近な動力をフル活用―BAUER ファモスポンプ
トラクター
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バウアー・ファモスポンプの取扱いは簡単です。お手持ちのトラクターにポン

プを PTO ジョイントでつなぐだけで、たちまち大吐出量・高圧のポンプステー

ションが出来上がります。河川や貯水池から遠く離れた農場へも高低差をのり

越えて高圧水を送ることが出来ますので、スプリンクラーやレインガンによる

かんがいシステムには優れた適合性を示します。

耐久性も抜群です。高品質のハードクロム鋼でつくられた増速ギアユニットで

高速回転する特殊形状のインペラーは効率良く作用し、最大 140m もの高揚程

を発揮、メンテナンスも最少にします。

移動も二輪トロリー又はトラクターの油圧 3 点リンケージ取付け用マウント

フレームが用意されており、トラクターで自在に運搬が行えます。BAUER ファ

モスポンプには、各種の作業希望に応えるためトラクターや、エンジンパワー

ユニットの自動停止機器、定置式ユニット等、各種のアプリケーション機器、

並びに設置・移動の便利なポータブルパイプ、継手、散水弁等豊富な周辺機器が

用意されております。

性能表

ポンプトロリー
比較的小型のトラク

ターでも利用が可能

な牽引架台、大径ラ

バータイヤを採用し

人力による移動も容

易です。

油圧フレーム
高い機動性を発揮する

トラクター3Pリンケー

ジマウント 架 台。

ポンプ使用にはいずれ

かの架台との組み合わ

せが必須となります。

ハンドサクション
非自吸式ポンプに欠か

せない運転毎の呼び

水の注入を不要とす

る手動式サクション

ポンプ。
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TEL 0157(66)7122
TEL 0155(38)2756
TEL 019(681)3577
TEL 0287(47)7066
TEL 096(381)7537

北 海 道 北 見 市 北 上 7 8 5 - 5
北海道帯広市西19条北2丁目4-25
岩手県盛岡市西見前12地割19 - 2
栃木県那須塩原市東赤田389番地28
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目45-18 

東北海道営業所／〒099-1583 
十勝営業所／〒080-2459
東北営業所／〒020-0833 
北関東営業所／〒329-2742
九州営業所／〒862-0950

動力グラフ

吐出量 (㎥/h)

トラクターエンジン出力は、必要動力より 30 ～ 35% の余裕が必要です。

必要動力Ｐ
(kW) 
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性能グラフ

吐出量 (㎥/h)

上限値が PTO 定格 (540/1000r.p.m) 時の性能となります。

揚程 H
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